
 

���������	��
����������	��
����������	��
����������	��
�����

��
����������
����������
����������
������������



 
 

Der SYNCROFALKE 

 
einfache, sichere und kostengünstige Holzbringung im Steilgelände 

 

• universell einsetzbar 

• geländeunabhängig und bestandesschonend 

• mit Funkfernsteuerung 

• große Reichweite bis zu 900 m Tragseil 

• hohe Seilgeschwindigkeit bis 10m/sek. 

• hohe Bringungsleistung 

• leichtes Montageseil 
 
 

Der SYNCROFALKE ist ein universell einsetzbares Kippmastseilgerät. Es ermöglicht Bringungsarbeiten bergauf, 
bergab und in der Ebene. Folgende Arbeitsverfahren sind möglich: 

 
 
 
DREI-SEIL-VERFAHREN bergab: 
 

      
 
DREI-SEIL-VERFAHREN in der Ebene: 

 
 
 
ZWEI-SEIL-VERFAHREN bergauf (Talfahrt durch Schwerkraft): 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

T = Tragseil 
1 = Lastseil 
2 = Hilfsseil 



 
 
 
 
 

Der Antrieb – das Syncroprinzip: 
 

 
 
 

 
Die Geschwindigkeit: 

 
Das Seilgerät zeichnet sich neben dem einfachen Antrieb durch seine hohe Seilgeschwindigkeit von bis zu 10 
m/sek. aus. Die großen Kerndurchmesser ermöglichen nahezu gleiche Seilgeschwindigkeiten auch auf langen 
Distanzen, da es nur zu geringen Umfangveränderungen auf den Seiltrommeln kommt. 
 
 
 

Das Baukastensystem: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Das Herzstück des Seilgerätes bilden zwei 
auf einer Welle gelagerten übergroßen 
Seiltrommeln mit einem Kerndurchmesser 
von jeweils 1000 mm die von einem 
Hydraulikmotor angetrieben werden. Eine 
Umdrehung der Trommeln ermöglicht das 
Spulen von mehr als 3 Metern Seillänge. Die 
Arbeitsseile werden auf die sich in gleicher 
Richtung drehenden Trommeln gegenläufig 
aufgespult, wodurch es nahezu zu einem 
Synchronlauf kommt. Ein eventuell 
notwendiger Ausgleich der sich durch Auf- 
bzw. Abspulen ändernden Durchmesser auf 
den Trommeln erfolgt selbstständig, ohne 
menschlichen Eingriff, durch einen zweiten 
Hydraulikmotor. Eine höchstmögliche 
Seilschonung wird durch die großen 
Seiltrommeln garantiert.  

Durch das moderne Baukastensystem kann der 
SYNCROFALKE kundenspezifisch auf 
unterschiedlichen Trägerfahrzeugen (LKW, 
Anhänger, Forwarder) montiert und mit 
verschiedenen Seilausstattungsvarianten und 
Steuerungsmöglichkeiten geliefert werden. 
Unterschiedliche Arbeitsbedingungen erfordern eine 
differenzierte Auslegung des Seilgerätes. Der 
SYNCROFALKE kann daher mit unterschiedlichen 
Längen und Dimensionen der Arbeitsseile sowie der 
dazu notwendigen Hydraulikantriebe ausgerüstet 
werden. Grundsätzlich wird der SYNCROFALKE in 
verschiedenen Ausführungen als 3 t oder 4 t Gerät 
gebaut. Weitere Einzelheiten finden Sie unter den 
technischen Daten (Link setzen). Sonderwünsche 
sind nach Rücksprache möglich. 



 
 

Die Steuerung: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Funksteuerung: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Der SYNCROFALKE wird mit einer Kabelfernsteuerung 
mit Ziel- und Sattelautomatik sowie einer 
Funksteuerung der Anlage vom Schlagort ausgeliefert. 
Auf Kundenwunsch wird das Gerät mit einer zweiten 
Funksteuerung für die Bedienung des Seilgerätes von 
einem Fahrzeug (z.B. Baggerprozessor) ausgestattet. 
Die Kabelfernsteuerung ermöglicht neben dem 
manuellen Betrieb folgende Funktionen: 
 

• Automatisches Fahren des Laufwagens bis zur 
letzten Beladestelle (Zielautomatik) 

• Automatisches Schalten der Tragseil-
/Zugseilklemmen 

• Automatisches, geschwindigkeitsreduziertes 
Überfahren von max. 5 Sätteln 

• Tagseilschnellabsenkung 
• Not Aus 

 

Bei laufendem Betrieb sind auf dem Display der 
Steuerung die jeweilige Entfernung des Laufwagens 
zum Gerät, die Seilgeschwindigkeit und die Betriebsart 
ersichtlich. 

Die Verwendung der Funksteuerung erleichtert die 
Arbeiten in der Durchforstung, der Einzelstamm- und 
der Endnutzung, besonders im Naturverjüngungs-
betrieb. Mit der Funksteuerung kann die Position des 
Laufwagens vor Ort, aber auch der Seileinzug 
verändert werden, sodass mögliche Schäden am 
Bestand minimiert werden.  
Zusätzlich wird die Produktivität erhöht, da der 
Maschinenführer während der Leerfahrt und der 
Lastbildung von der Bedienung des Seilgerätes 
entbunden ist und in dieser Zeit andere Aufgaben, wie 
Lagern und Sortieren des zugeseilten Holzes oder 
Aufarbeiten von Bäumen mit dem Prozessor, 
wahrnehmen kann. Die Funksteuerung ermöglicht 
folgende Funktionen: 
 

• Laufwagen vor (2 Geschwindigkeiten) 
• Laufwagen zurück (2 Geschwindigkeiten) 
• Zugseil aus (2 Geschwindigkeiten) 
• Zugseil ein (2 Geschwindigkeiten) 
• Motor Stopp 
• Signal 
• Zielautomatik 
• Übergabe 
• Zugkraftverstärkung Hilfsseil 



 
 

 
Technische Daten:   

 
Der SYNCROFALKE kann als 3 to oder 4 to Gerät auf Trägerfahrzeuge (z. B. LKW) oder auf Anhänger gebaut 
werden. Beispiele: 
 

                           
 
SYNCROFALKE 3 to  auf Trägerfahrzeug z.B. IVECO – Trakker, 
302 kW/410 PS, EDC-Regelung mit 2 Antriebsdrehzahlen,  500 Liter 
Treibstoffvorrat.  
Maße (Transportstellung): 
Breite: 2,55 m, Länge: 11,10 m, Höhe: 3,99 m, Gewicht: 30 to 
Ladekran  LIV L 24.94 S,  
Reichweite 9,3 m 
Prozessor  z.B. Woody Harvester 60,  
Entastungsdurchmesser 8- 55 (60)cm,  
Vorschubkraft 36 – 45 kN, Greiferöffnung 125 cm, 
Volumenvermessung 

 
SYNCROFALKE 3 to 

Antrieb Motor des  
Trägerfahrzeuges 

Kerndurchmesser der 
Arbeitstrommeln 

1000 mm 

Kraftübertragung Hydrostatischer Antrieb 
max. Zugkraft 3 to 
max. Seilgeschwindigkeit Leerfahrt: 9,2 m/sek. 

Lastfahrt: 5,3 m/sek. 
Mast Höhe: 11,0 m 

hydraulisch hebbar, jeweils 120° 
drehbar und in Arbeitsstellung 12° 
nach allen Seiten schwenkbar. 
Mastkopf hydraulisch ausschiebbar 
(Option) 

Laufwagen SHERPA-U 3 to 
SHERPA Mot II 

Steuerung Kabelsteuerung mit Ziel- und 
Sattelautomatik 
Funkfernsteuerung vom Schlagort 
(Slave) 
Option:  
Funkfernsteuerung für den 
Bedienungsmann (Master) 

Tragseil Länge: 
800 m 

Ø: 
18 mm 

Lastseil Länge: 
1.600 m 

Ø: 
11 mm 

Hilfsseil Länge: 
1.600 m 

Ø: 
8,5 mm 

Ankerseil * Länge: 
4 x 70 m 

Ø: 
18 mm 

* hier Faserseile „STRATOS ANCHOR“ der Fa. Teufelberger 

SYNCROFALKE 4 to  
Antrieb Dieselmotor 125 kW / 2000 

U/min 
Kerndurchmesser der 
Arbeitstrommeln 

1000 mm 

Kraftübertragung Hydrostatischer Antrieb 
max. Zugkraft 4 to 
max. Seilgeschwindigkeit Leerfahrt: 10,0 m/sek. 

Lastfahrt: 5,4 m/sek. 
Mast Höhe: 11,4 m 

hydraulisch hebbar, jeweils 
120° drehbar und in 
Arbeitsstellung 12° nach allen 
Seiten schwenkbar. 
Mastkopf hydraulisch 
ausschiebbar. 

Laufwagen SHERPA-U 4 to 
SHERPA Mot II 

Steuerung Kabelsteuerung mit Ziel- und 
Sattelautomatik 
Funkfernsteuerung vom 
Schlagort (Slave) 
Option: Funkfernsteuerung für 
den Bedienungsmann (Master) 

Tragseil Länge: 
900 m 

Ø: 
22 mm 

Lastseil Länge: 
1.900 m 

Ø: 
12 mm 

Hilfsseil Länge: 
1.900 m 

Ø: 
10 mm 

Ankerseil  Länge: 
4 x 70 m 

Ø: 
22 mm 

 

SYNCROFALKE 4 to  auf Schnellläufer-Tandemanhänger 
mit Druckluftbremse. Dieselmotor mit 125 kW und 200 Liter 
Treibstoffvorrat. 
Maße: 
Breite: 2,36 m, Länge: 6,60 mm, Höhe: 3,65 m, Gewicht: 16 to 


